X Banner C SMALL
Ez a konstrukció egyértelműen magába hordozza azt a stabilitást, ami alkalmassá teszi akár enyhén szeles kültéri környezetbe való kihelyezésre is. Meglepően gyorsan összeállítható, majd a grafikát a négy, együtt X alakban elhelyezkedő szárakon levő rögzítési pontokra helyezzük. 
A felső szárak flexibilisek a végeikben fix rögzítési pontokkal, míg az alsó lábak fém csőből készültek, és rögzítési pontjaik pozíciói állíthatóak. Ezek a rögzítési pontok egy mozdulattal oldhatók és elcsúsztathatók, majd egy másik ponton rögzíthetők, ami lehetőséget ad a standard mérettől kismértékben eltérő grafikához való igazodáshoz. 
Ezzel a módszerrel egy nehezebb nyomathordozóra készült nyomatnak nagyobb feszítőerőt tudunk biztosítani, hogy az is egyenletesen simára feszüljön. Támasztéka a hátrafele kihajtott láb, amelynek vége a talajhoz rögzíthető. Az első két alumínium láb alsó végei puha gumiból készült végzárdugóval vannak ellátva a jobb tapadás érdekében. Összecsukva a feltekercselt grafikával együtt tárolva hordtáskájában szállíthatjuk.
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	TERMÉK MEGNEVEZÉS
	A GRAFIKAI FELÜLETEK SZÁMA
	 
	AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA LÁTHATÓ MÉRETE
	AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA LÁTHATÓ TERÜLETE
	
	AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA 

NYOMDAI ( TELJES ) MÉRETE
	AZ ALKALMAZOTT GRAFIKA TELJES TERÜLETE

	
	
	 
	
	
	
	TELJES MÉRET
	KIFUTÓ A RÖGZÍTÉSHEZ
	

	
	Elöl
	Hátul
	 
	Szélesség
	Magasság
	
	
	
	Szélesség
	Magasság
	Alsó
	Felső
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	( db )
	 
	( cm )
	( m2 )
	
	( cm )
	( m2 )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    X Banner C   Small
	1
	 
	 
	65,00
	180,00
	1,170
	
	65,00
	180,00
	
	
	1,170


	    AJÁNLOTT NYOMATHORDOZÓ
	TÍPUS
	SÚLY
	SZÉLESSÉG
	TEKERCSHOSSZ

	 
	 
	( g / m² )
	( m )
	( m )

	PVC ponyva
	Frontlit 
	500
	1,10
	50

	 Festővászon
	
	280
	0,76
	50


